
Activité 6 : Vitesse de propagation des ondes sismiques
Nom    Prénom        Classe  

Compétences M S F I

Concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental. D4-8

Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. D4-5

Apprendre à organiser son travail (par ex. pour mettre en œuvre un protocole expérimental).D2-1

Utiliser des logiciels d’acquisition de données, de simulation. D2-4

Représenter des données D1-2

Problème : Comment modéliser  des séismes pour étudier la vitesse de propagation des ondes dans différents 
supports ?

Victor se demande si les observations qu'il a faites lors du séisme qu'il a vécu en Grèce sont généralisables à tous les
séismes. En effet, il a remarqué que plus l'enregistrement se faisait près de l'épicentre, plus l'amplitude des ondes
enregistrées est grande. De plus, il voudrait savoir pourquoi il n'a pas obtenu exactement les mêmes vitesses de
propagation des ondes pour les trois stations.

Pour étudier des ondes sismiques en laboratoire, Victor dispose de 2 capteurs de vibrations, que l'on appelle «
piézomètres », et d'un logiciel d'enregistrement audio, Audacity.

-  Le piézomètre doit  être branché sur l'entrée micro de l'ordinateur (prise rose ronde en salle S1 et prise bleu
derrière l’ordinateur en S2).



 Étude des variations de la vitesse de propagation des ondes sismiques

Manipulation 1 :
- Le montage doit être réalisé avec 2 capteurs piézométriques 
- Les deux piézomètres doivent être séparés de 1 mètre sur votre table.
- Lancez un enregistrement avec Audacity.
-  Avec  le  marteau,  tapez  (doucement)  à  droite  du  capteur  le  plus  éloigné  de  l'ordinateur,  puis  arrêtez
l'enregistrement.
- A l'aide de la souris, sélectionnez la zone qui correspond au moment d'arrivée des ondes au niveau des capteurs
piézométriques, puis faites un zoom à l'aide du bouton « loupe ».
- Remplissez le tableau de résultats.

Manipulation 2 :
- Même chose que la première manipulation, mais cette fois les capteurs piézométriques sont posés sur une barre de
fer.

Manipulation 3 :
- Même chose que la première manipulation, mais cette fois les capteurs piézométriques sont posés sur une « frite »
de mousse séparés de 20 cm

Tableau de
résultats.

Distance entre les
deux capteurs (en
mètres)

D

Différentiel de temps
enregistré entre les
deux capteurs (en
secondes)

T

Vitesse de l'onde (en
m/s )
(la vitesse, c'est la 
distance divisée par 
le temps :

V = D / T

Vitesse
(en Km/s)

Table
1

Barre de fer
1

Barre de mousse
0.2

Interprétation des résultats
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